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Upozomeéni vlastnikim ¢iuzivatelim nemovitosti (pozemki) na
potiebu ofezu, pfip. odstranéni dievin

VéZend pani starostko/ VéZeny pane starosto,

dovolujeme si Vas pozadat o pomoc pii zvefejnéni informace tykajici se ofezu,
piip. odstran&ni dfevin, které by mohly ohrozit bezpené a spolehlivé
provozovéni zafizeni distribuéni soustavy spole¢nosti EG.D, s.r.0.

V souvislosti s ustanovenim § 25 odst. 3 pismeno g) energetického zédkona

¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdg&jsich predpisti, Vam v piiloze zasilame plakét
— upozornéni, kterym chceme Vage spoluobéany informovat o nezbytnych
opatienich v ptipadé, Ze se na jejich pozemku nachdzi zaf{zeni distribu¢ni

soustavy.

Timto si Vas dovolujeme pozadat o zveiejnéni pfilozeného plakatu na uzemi
ve Vasi plsobnosti, pokud mozno v co nejkrat$i dobé a zplisobem v obci
obvyklym, vcetné oblasti sezonni rekreace (chatové osady, zahradkaiské
kolonie apod.).

V piipadech, Ze vlastnici & uzivatelé nemovitosti (pozemk() neodstrani nebo
neprovedou ofez dfevin v rozsahu a v terminu uvedeném na plakatu, mohou
zaméstnanci nasi spoleénosti anebo jiné povéiené osoby na zakladé plné moci
nésledné na dotéené pozemky vstoupit a nezbytné zasahy do dievin provést
vlastnimi prostiedky.

Veétime, Ze v zajmu zajisténi bezpeéné a spolehlivé dodavky elektrické energie
bude ofeziim a odstranéni dievin z blizkosti elektrického zafizeni vénovana

ndlezitd pozornost. Pfedem Vam d€kujeme za zvefejnéni informaci
uvedenych na plakatu.

S pozdravem

Radek Velera Sidlo spole&nosti:
Vedouci provozu sit¢ VN a NN Morava Lidicka 1873/36
EG.D, s.r.o. GernaPole
60200 Brno
www.eqd.cz
Prilohy:
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Vazeni vlastnici a uZivatelé pozemka,

dovolte, abychom vas upozornili na nutnost dodrZeni zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
a povinnosti, které z néj plynou.

Na zakladé tohoto zdkona a dle platnych norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301,
PNE 33 3302) vas zaddme o odstranéni drevin ohroZujicich bezpeény a spolehlivy provoz elektrického
distribucniho zafizeni.

Odstranéni, prosime, provedte podle nize uvedeného vypisu z predpist tak, aby byla dodrzena maximalni
vyska porostu. Ochranné pasmo je vymezeno vzdalenosti od krajniho vodice a je rdzné pro jednotlivé napétové

hladiny:

Hladiny napéti Ochranné pasmo Vyska porostu
Nadzemni vedeni | napéti od 1 kV do 35 kV 7 m od krajniho vodice maximalné 3 m
Nadzemni vedeni | napéti nad 35 kV do 110 kV 12 m od krajniho vodice © maximalné3m
Podzemni vedeni | do napéti 110 kV véetné 1 m od krajniho kabelu nesmi byt Zadny porost

Zakon a normy rovnéz uréuji minimalni vzdalenost porostu od vedeni, kterou je nutné dodrZet,
a bezpecnou vzdalenost pro praci takto:

Htadiny napéti Bezpecna vzdalenost pro praci Vzdilenost porostu od vedeni
Vedeni NN | nizké napéti (400/230 V) 1 m od vedeni alespon 2 m '
Vedeni VN | vysoké napéti (22 kV) 2 m od vedeni alespof 3,5m

Vedeni VVN | velmi vysoké napéti (110 kV) 3 m od vedeni alesponn4,5m

V lesnich priasecich jsou vlastnici ¢&i uZivatelé pozemkd povinni umoznit zaméstnancim spoleénosti
EG.D, s.r.o., nebo touto spolecnosti zmocnénym zhotovitelim udrzovat volny pruh pozemku o $ifce 4 m po
jedné strané zaklad podpérnych boddi (sloupd) nadzemniho vedeni.

V pfipadé, Ze pfi odstranéni porostu v blizkosti vedeni nemdze byt bezpeéna vzdalenost pro praci dodrzena
a bezpecnost osob, technicky stav vedeni nebo jeho provoz by mohly byt ohroZeny, mohou byt prace
provadény pouze se souhlasem spoleénosti EG.D, s.r.o., a to za podminek pro tuto praci stanovenych.

Pokud stav stromovi nebude nadale odpovidat vySe uvedenym podminkam, oslovi véas zéstupce
EG.D, s.r.o., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny dalsi potfebné informace o zpisobu provedeni ofezu
¢i odstranéni dreviny.

Vlastnik ¢i uZivatel nemovitosti, ktery neprovede ofez a odklizeni dfevin, je povinen vykon &innosti
v ochranném pasmu provozovateli distribucni soustavy umoznit. V opaéném pfipadé, na zakladé zjidténi
poruseni pravnich predpisd, mlze Energeticky regulacni Grad udélit viastnikdm ¢&i uZivateldm nemovitosti
pokutu.

Odstranéni a ofez dievin provadéijte, prosim, pribézné. Pomoci QR kddu niZe si zobrazite video s ndvodem,
jak spravné orez provést:

= 3,
h

2 [a]
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Pro pripadné dalsi informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navstivte www.egd.cz.
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Vazeni vlastnici a uZivatelé pozemku,

dovolte, abychom vas upozornili na nutnost dodrZeni zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
a povinnosti, které z néj plynou.

Na zakladé tohoto zékona a dle platnych norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301,
PNE 33 3302) vas Zadame o odstranéni dievin ohroZujicich bezpeény a spolehlivy provoz elektrického
distribu¢niho zafizeni.

Odstranéni, prosime, provedte podle nize uvedeného vypisu z pfedpist tak, aby byla dodrZzena maximalni
vyska porostu. Ochranné pasmo je vymezeno vzdalenosti od krajniho vodice a je riizné pro jednotlivé napétové

hladiny:

Hladiny napéti Ochranné pasmo Vyska porostu
Nadzemni vedeni | napéti od 1 kV do 35 kV 7 m od krajniho vodice maximalné 3 m
Nadzemni vedeni | napéti nad 35 kV do 110 kV 12 m od krajniho vodice maximalné 3 m
Podzemni vedeni | do napéti 110 kV véetné 1 m od krajniho kabelu nesmi byt Zadny porost

Zakon a normy rovnéz uréuji minimalni vzdalenost porostu od vedeni, kterou je nutné dodrZet, a bezpeénou vzdalenost
pro praci takto:

Hladiny napéti Bezpecna vzdalenost pro praci  Vzdalenost porostu od vedeni
Vedeni NN | nizké napéti (400/230 V) 1 m od vedeni alespofi2m
Vedeni VN | vysoké napéti (22 kV) 2 m od vedeni alespon 3,5m

Vedeni VVN | velmi vysoké napéti (110 kV) 3 m od vedeni alespon 4,5m

V lesnich prisecich jsou vlastnici ¢i uZivatelé pozemkd povinni umoZnit zaméstnancim spoleénosti
EG.D, s.r.o. nebo touto spolecnosti zmocnénym zhotovitellim udrzovat volny pruh pozemku o $ifce 4 m po
jedné strané zaklad podpérnych bodd (sloupt) nadzemniho vedeni.

V pFipadé, Ze pfi odstranéni porostu v blizkosti vedeni nemtze byt bezpeéna vzdalenost pro praci dodrzena
a bezpecnost osob, technicky stav vedeni nebo jeho provoz by mohly byt ohroZeny, mohou byt prace
provadény pouze se souhlasem spoleénosti EG.D, s.r.o., a to za podminek pro tuto praci stanovenych.

Pokud stav stromovi nebude nadale odpovidat vyse uvedenym podminkam, oslovi vés zastupce EG.D, s.r.o.,
formou dopisu, ve kterém budou uvedeny dalsi potfebné informace o zplsobu provedeni ofezu
Ci odstranéni dreviny.

Vlastnik ¢i uZivatel nemovitosti, ktery neprovede ofez a odklizeni dfevin, je povinen vykon &innosti
v ochranném pasmu provozovateli distribu¢ni soustavy umoznit. V opaéném pfipadé, na zakladé zjisténi
poruseni pravnich predpisl, m(iZe Energeticky regulaéni ufad udélit vlastniktm ¢&i uZivateldm nemovitosti
pokutu.

Odstranéni a ofez dievin provadéjte, prosim, prubézné. Pomoci QR kddu niZe si zobrazite video s ndvodem,

jak spravné orez provést:
Cifiyf
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Pro pfipadné dalsi informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navstivte www.egd.cz.



Zasady pro provadéni odstrafiovani a ofezu dfevin

Odstranéni nebo ofez dfevin se fidi ustanovenimi zakona &. 458/2000 Sb. (Energeticky zakon,
dale jen EZ) a predpisy PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302.

V souladu s §46 EZ jsou venkovni vedeni s napé&tim vy$8im nez 1kV a elekirické stanice
chranény ochrannymi pasmy. Ochranné pasmo (déle jen OP) venkovniho vedeni je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni.

Vzdalenosti OP od krajniho vodite na obé strany jsou uvedeny v tabulce &. 1.

Tabulka €. 1: Ochranna pasma vedeni dle napét'ovych hladin

Jmenovita napéti . ix Vodice se zakladni | Izolovany kabelovy
AC (kV) Hole vodice (m) izolaci (m) systém (m)
Nad 1 do 35 véetné 7(10)" 2 1
Nad 35 do 110 véetné 12 (15)" 5 2

‘vedeni vybudovana do 31. 12. 1994

Podzemni vedeni do 110 kV v&etnd ma ochranné pasmo 1 m. V ochranném pasmu
podzemniho vedeni je zakazano vysazovat trvalé porosty a piejizd&t vedeni mechanizmy
o celkové hmotnosti nad 6 t.

V lesnich prusecich je ochranné pasmo:

- pro napétovou hladinu nad 1 kV do 35 kV véetné snizeno vzdy na 7 m,

- pro napétovou hladinu nad 35 kV do 110 kV v&etn& snizeno vZdy na 12 m.

V lesnich prisecich se musi po jedné strané zakladd sloup(i nadzemniho vedeni udrzovat
volny pruh pozemkii o Sifce 4 m, pokud je pro provozovatele distribuéni soustavy takovy
volny pruh potfeba, a to zejména s ohledem na pohyb mechanizace v ptipadé odstrafiovani

poruchy.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakadzano vysazovat chmelnice a nechavat
rast porosty nad vy$ku 3 m.

Vedeni NN ochranné pasmo nema, ale na vzdalenost porostti od vodiél se vztahuje norma
PNE 33 3302, tzv. nejkrat$i vzdalenosti.
Rozsah provedeni ofezl

» U vedeni VN, VVN se zasah provadi v rozsahu ochranného pasma. Ochranna pasma
jsou pro jednotlivé napétové hladiny uvedena v tab. &. 1.

e Pro vedeni NN, VN, VVN je v tab. &. 2 uvedena nejkratsi doporuena vzdalenost
porostu od vodi¢d venkovniho vedeni — na tuto vzdalenost musi byt porosty priibézné
oklestovany (z diivodu roéniho piirdstku &i vychyleni porostu pfi vétru).



e U elektrickych stanic se zasah provadi v rozsahu ochranného pasma, které je
vymezeno svislymi rovinami ve vodorovné vzdalenosti uvedenych v tab. §. 3.

Tabulka ¢. 2: Vzdalenost mezi vodici a vegetaci pro provedeni zasahu

Mezni stav vodicd od

Jmenovité napéti Typ vodicu porostu pro provedeni
zasahu (m)

holé vodice (B) 2,0

Vedeni NN - . . .

do AC 1kV vodice se zakladnf izolaci (C) 1,56
izolovany kabelovy systém (1) 1,5
holé vodice (B) 3,5

Vedeni VN nad AC 1kV do AC 45 - . o ;

KV vietné vodice se zakladni izolaci (C) 3,0
izolovany kabelovy systém ([) 20

Vedeni VVN nad AC 45 kV do 110 kV véetné 4,5

Tabulka ¢. 3:

Druh stanice

Ochranné pasmo

nez 52 kV v budovach

U venkovnich el. stanic a stanic s napétim vy$&im

20 m od oploceni nebo vnéjsiho lice
obvodového zdiva

mensi nez 52kV

U stoZdrovych el. stanic a véZovych stanic s
venkovnim pfevodem napéti z Grovné nad 1kV a

7 m od vnéjsi strany pudorysu stanice ve
v8ech smérech

U kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem
napéti z urovné nad 1kV a mensi nez 52kV smeérech

2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech

Doba provedeni zasahu

» Kaceni dievin mimo les se provadi zpravidla v dobé vegetaéniho klidu vyjma pfipadu,

kdy spravni organ umozni kdceni mimo obdobi vegetaéniho klidu.
» Kaceni dfevin v lese se provadi celoro¢né.

» Ofez vétvi je mozny celoroéné. Doporuéené obdobi je v§ak prvni polovina vegetatniho
obdobi — tedy obdobi od bfezna do &ervna. Ofez v zimnim obdobi (doba vegetaéniho

klidu) se nedoporuéuje.

Obdobi vegetacniho klidu neni jednoznaéné stanoveno v zadném pravnim piedpise a zalezi
na mistnim orgadnu ochrany pfirody, ktery toto mlize stanovit v ramci svého stanoviska
k zadostem o povoleni nebo oznameni kaceni. Vyjimku tvofi pfipady, kdy je dfevinou piimo

ohroZen provoz nadzemnich vedeni.




Podminky pro provadéni odstranéni a okle§téni dfevin a jinych porostu

Osoba, kterda bude provadét zasah do stromovi, se pii jeho realizaci nesmi za Zadnych
okolnosti jakoukoli ¢asti svého téla &i pouzitymi pracovnimi prostfedky a jinymi vécmi pfibliZit
k zivym Castem vedeni na vzdalenosti blizsi, nez je Bezpeéna vzdalenost od vedeni
uvedena v tabulce €. 4.

Tyto vzdalenosti plati jak pro osobu provadéjici zasah, tak pro veskeré stroje, nastroje,
zdvihaci a montazni zafizeni a musi byt odvozeny od nejblizsich vodi¢t pod napétim jak ve
vodorovném, tak ve svislém sméru dle jmenovitého napéti vodi¢l. Zasah se nesmi provadét
v pfipadech, kdy pred zadsahem vétve stromu a jiného porostu, strom &i jiny porost zasahuje
do vedeni, nebo kdy pfi provadéni zasahu miize padajici vétev, strom &i jiny porost zasahnout
vedeni.

Tabulka €. 4: Bezpecna vzdalenost od vedeni

Jmenovita napéti AC Bezpecna vzdalenost od vedeni
Vedeni NN do AC 1kV 1m
Vedeni VN nad AC 1kV do AC 45 kV véetné 2m
Vedeni VVN nad AC 45 kV do 110 kV véetné 3m

V pfipadé, Ze osoba provadéjici zasah nemuze dodrzet zasady uvedené shora, musi u zasahu
zajistit osobu s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle Nafizeni Vlady €. 194/2022 Sb.
(dfive Vyhl. €. 50/1978 Sb.), v platném znéni, kterd bude provadét dozor a odpovidat za
bezpeénost zasahu, nebo pozadat provozovatele distribuéni soustavy spoleénost EG.D, s.r.o.
o vypnuti nadzemniho vedeni.

V pfipadé padu stromus &i jiného porostu véetné jejich vétvi do nadzemniho vedeni musi
osoba provadéjici zasah:

* bezodkladné pferusit provadény zasah

* nedotykat se stromu ¢&i jiného porostu nebo jejich vétvi, které jsou v kontaktu
s hadzemnim vedenim

* opustit pracovisté

+ o vzniklém mimofadném stavu informovat na tel. ¢. 800 22 55 77 poruchova linka

+ vyckat na pfijezd zaméstnance EG.D, s.r.0., ktery rozhodne o dal$im zpusobu
pokraéovani v zasahu

Je zakéazané provadét prace, pfi kterych neni mozné dodrzet podminky bezpeénosti prace,
zejména pfi nevyhovujicich atmosférickych podminkach (boufe, silny vitr, mlha, dést apod.),
ve stisnénych prostorach a prostorach s nevyhovujicim prostfedim.

V pfipadé potfeby je nutné zajistit dreviny proti paAdu do vedeni vhodnymi prostfedky (lana,
provazy).

Je zakazano provadét veSkeré pozemni prace, pfi kterych by byly naru$ena stabilita sloup(
nebo stozaru.

Zasah musi byt proveden v souladu s pfislu§nymi ustanovenimi zak. ¢. 114/1992Sb., zejména
nesmi v dusledku zasahu dojit k poskozeni drevin.



Zasady pro provadéni odstrannovani a ofezu dievin

Odstranéni nebo ofez dievin se fidi ustanovenimi zakona &. 458/2000 Sb. (Energeticky zakon,
déle jen EZ) a pfedpisy PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302.

V souladu s §46 EZ jsou venkovni vedeni s napétim vy$§im nez 1kV a elektrické stanice
chranény ochrannymi pasmy. Ochranné pasmo (dale jen OP) venkovniho vedeni je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti mé&rené kolmo na vedeni.

Vzdalenosti OP od krajniho vodi¢e na obé strany jsou uvedeny v tabulce &. 1.

Tabulka €. 1: Ochranna pasma vedeni dle napétiovych hladin

Jmenovita napéti . x Vodice se zakladni | Izolovany kabelovy
AC (KV) Holé vodice (m) izolaci (m) systém (m)
Nad 1 do 35 véetné 7(10)" 2 1
Nad 35 do 110 véetné 12 (15)° 5 2

‘vedeni vybudovana do 31. 12. 1994

Podzemni vedeni do 110 kV véetné ma ochranné pasmo 1 m. V ochranném pasmu
podzemniho vedeni je zakadzano vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy
o celkové hmotnosti nad 6 t.

V lesnich prisecich je ochranné pasmo:

- pro napétovou hladinu nad 1 kV do 35 kV véetné snizeno vzdy na 7 m,

- pro napétovou hladinu nad 35 kV do 110 kV véetné snizeno vzdy na 12 m.

V lesnich prisecich se musi po jedné stran& zaklad( sloupt nadzemniho vedeni udrZovat
volny pruh pozemki o Sifce 4 m, pokud je pro provozovatele distribuéni soustavy takovy
volny pruh potfeba, a to zejména s ohledem na pohyb mechanizace v pfipadé odstrafiovani

poruchy.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakdzano vysazovat chmelnice a nechavat
rlst porosty nad vysku 3 m.

Vedeni NN ochranné pasmo nema, ale na vzdalenost porost(i od vodiél se vztahuje norma
PNE 33 3302, tzv. nejkratsi vzdalenosti.
Rozsah provedeni ofezti

e U vedeni VN, VVN se zasah provadi v rozsahu ochranného pasma. Ochranna pasma
jsou pro jednotlivé napétové hladiny uvedena v tab. &. 1.

e Pro vedeni NN, VN, VVN je v tab. ¢. 2 uvedena nejkrat§i doporuéena vzdélenost
porostu od vodi¢l venkovniho vedeni — na tuto vzdalenost musi byt porosty prib&zné
oklestovany (z diivodu roéniho prirtistku &i vychyleni porostu pfi vétru).



o U elektrickych stanic se zasah provadi v rozsahu ochranného pasma, které je
vymezeno svislymi rovinami ve vodorovné vzdalenosti uvedenych v tab. ¢. 3.

Tabulka €. 2: Vzdalenost mezi vodiéi a vegetaci pro provedeni zasahu

Mezni stav vodict od
Jmenovité napéti Typ vodicu porostu pro provedeni
zasahu (m)
holé vodice (B) 2,0
Vedeni NN . . . ]
do AC 1kV vodi€e se zakladni izolaci (C) 1,5
izolovany kabelovy systém (I) 1,5
holé vodice (B) 3,5
Vedeni VN nad AC 1kV do AC 45 x . . .
KV véetnd vodi¢e se zakladni izolaci (C) 3,0
izolovany kabelovy systém (l) 2,0
Vedeni VVN nad AC 45 kV do 110 kV vietné 4,5
Tabulka ¢. 3:
Druh stanice Ochranné pasmo
U venkovnich el. stanic a stanic s napé&tim vy$§im 20 m od oploceni nebo vnéjsiho lice
nez 52 kV v budovach obvodového zdiva

U stoZarovych el. stanic a véZovych stanic s
venkovnim pfevodem napéti z trovné nad 1kV a
mens&i nez 52kV

7 m od vng;jsi strany pldorysu stanice ve
v8ech smérech

U kompaktnich a zdénych el. stanic s prevodem 2 m od vné&jsiho plasté stanice ve v8ech
napéti z rovné nad 1kV a mensi nez 52kV smérech

Doba provedeni zasahu

* Kaceni dievin mimo les se provadi zpravidla v dobé vegetacéniho klidu vyjma pfipadu,
kdy spravni organ umozni kaceni mimo obdobi vegetaéniho klidu.

+ Kaéceni drevin v lese se provadi celoro¢né.

» Ofez vétvi je mozny celoro¢né. Doporuéené obdobi je véak prvni polovina vegetaéniho
obdobi — tedy obdobi od biezna do ¢ervna. Ofez v zimnim obdobi (doba vegetacniho
klidu) se nedoporucuje.

Obdobi vegetagniho klidu neni jednoznaéné stanoveno v Zadném pravnim predpise a zaleZi
na mistnim organu ochrany pfirody, ktery toto miZe stanovit v ramci svého stanoviska
k Zadostem o povoleni nebo ozndmeni kaceni. Vyjimku tvofi pfipady, kdy je dfevinou pfimo
ohroZen provoz nadzemnich vedeni.



Podminky pro provadéni odstranéni a oklesténi dfevin a jinych porosti

Osoba, ktera bude provadét zasah do stromovi, se pfi jeho realizaci nesmi za Zadnych
okolnosti jakoukoli &asti svého téla & pouzitymi pracovnimi prostiedky a jinymi vécmi pfiblizit
k zivym Gastem vedeni na vzdalenosti bliz&i, nez je Bezpeéna vzdalenost od vedeni
uvedena v tabuice ¢&. 4.

Tyto vzdalenosti plati jak pro osobu provadéjici zasah, tak pro veskeré stroje, nastroje,
zdvihaci a montazni zafizeni a musi byt odvozeny od nejbliz§ich vodiéu pod napétim jak ve
vodorovném, tak ve svislém sméru dle jmenovitého napéti vodi¢l. Zasah se nesmi provadét
v piipadech, kdy pfed zasahem vétve stromu a jiného porostu, strom &i jiny porost zasahuje
do vedeni, nebo kdy pfi provadéni zasahu mliZe padajici vétev, strom &i jiny porost zasahnout
vedeni.

Tabulka €. 4: Bezpecna vzdalenost od vedeni

Jmenovita napéti AC Bezpecéna vzdalenost od vedeni
Vedeni NN do AC 1kV im
Vedeni VN nad AC 1kV do AC 45 kV véetné 2m
Vedeni VVN nad AC 45 kV do 110 kV véetné 3m

V pfipadé, Ze osoba provadéjici zasah nemuize dodrzet zasady uvedené shora, musi u zasahu
zajistit osobu s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle Nafizeni Vlady ¢. 194/2022 Sb.
(dfive Vyhl. & 50/1978 Sb.), v platném znéni, ktera bude provadét dozor a odpovidat za
bezpeénost zasahu, nebo pozadat provozovatele distribuéni soustavy spoleé¢nost EG.D, s.r.o.
0 vypnuti nadzemniho vedeni.

V pfipadé padu stromu ¢i jiného porostu véetné jejich vétvi do nadzemniho vedeni musi
osoba provadéjici zasah:

* bezodkladné prerusit provadény zasah

* nedotykat se stromu &i jiného porostu nebo jejich vétvi, které jsou v kontaktu
s hadzemnim vedenim

» opustit pracovisté

* o vzniklém mimoFadném stavu informovat na tel. ¢. 800 22 55 77 poruchova linka

« vyckat na pfijezd zaméstnance EG.D, s.r.0., ktery rozhodne o dal$im zplisobu
pokraéovani v zasahu

Je zakazané provadét prace, pfi kterych neni mozné dodrzet podminky bezpe&nosti prace,
zejména pfi nevyhovujicich atmosférickych podminkach (boufe, silny vitr, miha, dést apod.),
ve stisnénych prostorach a prostorach s nevyhovujicim prostredim.

V pfipadé potfeby je nutné zajistit dfeviny proti padu do vedeni vhodnymi prostiedky (lana,
provazy).

Je zakazano provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byly narusena stabilita sloup(
nebo stozaru.

Zasah musi byt proveden v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 114/1992Sb., zejména
nesmi v dusledku zasahu dojit k poskozeni dfevin.



