
Zveřejňované informace podle § 36 odst. 9 ZVK: 

a) data z majetkové evidence: 

- vlastník majetku: 

forma název IČO Adresa PSČ 

Právnická osoba Obec Mutěnice 00285145 Masarykova 200 69611 

 

obec telefon email datová schránka 

Mutěnice +420 518 370 425 podatelna@mutenice.cz  5kebcmv 

 

- provozovatel: 

forma název IČO Adresa PSČ 

Právnická osoba Skládka Hraničky, spol. s r. o. 25561405 Masarykova 200 69611 

 

obec telefon email datová schránka 

Mutěnice 607 149 672 skladka@mutenice.cz  hte2pjc 

 

b) údaje o rozsahu zmocnění provozovatele vlastníkem: 

Vlastník pověřuje provozovatele: 

-  výkonem svých povolení k nakládání s vodami 

-  zpracováním, správou, evidencí a archivací dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů,        

smluv, projektové dokumentace, rozhodnutí a povolení veřejnoprávních úřadů a dalších dokladů a 

dokumentů souvisejících s provozováním vodohospodářského majetku 

-  prováděním zásahů do vodohospodářského majetku bez souhlasu vlastníka, pokud zásah nemá 

charakter technického zhodnocení 

-  ochranou vodohospodářského majetku a jeho zabezpečením 

-  vydáváním stanovisek k záměrům jiných investorů ve vztahu k provozovanému vodohospodářskému 

majetku 

-  připojováním nových producentů odpadních vod podle technických možností až do výše kapacity 

příslušných zařízení 

-  ohlašováním údajů pro potřeby vodní bilance v souladu s vodním zákonem správci povodí 

-  uzavíráním písemných smluv o odvádění odpadních vod s odběrateli v souladu se ZVaK svým 

jménem a na svůj účet a právem vybírat vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost od odběratelů 

stočné ve smyslu § 8 odst. 14 ZVaK 

-  předkládáním výpočtu ceny pro stočné odběrateli na jeho žádost 

- vydáváním písemných souhlasů k provádění zemních prací, terénních úprav, skládek, staveb a 

zařízení, vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech kanalizace třetím osobám, včetně 

příslušných jednání se stavebníky, příslušnými úřady či osobami 



-  informováním vlastníka o skutečnostech v rozsahu podle § 36 odst. 3 ZVaK, a to před uzavřením 

smlouvy o odvádění odpadních vod s odběrateli 

- zveřejňováním úplných informací o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 

cenových předpisů pro stočné 

-  zabezpečením provozu ČOV, vedením příslušné evidence, oprav, revizí apod. 

 

c) způsob zjišťování množství: 

- vypouštěných odpadních vod 

Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, je stanoveno podle množství vody 

dodané vodovodní přípojkou a měřené vodoměrem nebo vodoměrem na jiném zdroji pitné vody 

(studna). V některých případech je množství odváděné odpadní vody stanoveno podle směrných čísel 

(příloha č. 12 k vyhl. 428/2001 Sb. provádějící zákon č. 274/2001 Sb.). 

- vypouštěných srážkových vod 

Výpočet množství odvádění srážkových vod určuje příloha č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v platném 

znění, která provádí zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění tímto vzorcem: 

 

Druh plochy Plocha 

m2 

Odtokový  

součinitel 

Redukovaná 

plocha (m2) 

Množství srážkových vod (m3) 

A- Zastavěné a těžce propustné 
 

0,90 
  

B – Vegetační střecha do 10 cm  0,60   

C – Propustné zpevněné plochy  0,40   

D – Vegetační střecha 11-30 cm  0,30   

E – Vegetační střecha od 31 cm  0,10   

F – Kryté vegetací, zatravněné  0,05   

celkem 
 

 
  

 

Redukovaná plocha: plocha v m2 násobená odtokovým součinitelem 

 

Množství srážkových vod: roční množství odváděných srážkových vod – součet redukovaných ploch 

v m2 násobené dlouhodobým srážkovým normálem v m/rok 

 

Dlouhodobý srážkový normál: 576,4 mm/rok, tj. 0,5764 m/rok 

 

 

d) technické požadavky na vnitřní kanalizaci 

Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, 

k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze 

stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. 

Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. 

Navrhování, výpočty, provádění a montáž a zkoušení vnitřní kanalizace se provádí zejména dle 

aktuálně platné ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace, ČSN EN 12056 část 1 až 4 - Vnitřní kanalizace-

gravitační systémy a souvisejících technických norem a předpisů. 

Za návrh vnitřních rozvodů kanalizace je plně odpovědný projektant stavby. 



e) technické požadavky na přípojky 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace 

stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. 

Vlastníkem kanalizačních přípojek zřízených do účinnosti ZVaK (tj. do 1. 1. 2002) je vlastník pozemku 

nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li opak. Vlastníkem kanalizační přípojky po účinnosti 

ZVaK (tj. od 1. 1. 2002) je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil. 

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je 

osoba, která na své náklady přípojku pořídila. (viz §3, odst. 6, zákona 274/2001 Sb. v platném znění). 

Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka, pokud se 

jedná o jednotnou kanalizaci.  

f) fakturace, zálohové platby a způsob vyúčtování 

Fakturace stočného je prováděna v souladu s platným ceníkem dodavatele. Fakturace je prováděna 

nejméně 1x za rok, kdy si dodavatel vyhrazuje změnu fakturačního období, kdy na tuto skutečnost 

bude odběratel písemně nebo na internetových stránkách dodavatele předem upozorněn. Vyúčtovací 

faktura je zasílána prostřednictvím společnosti zajišťující poštovní služby, emailem nebo fyzickým 

doručením dodavatelem. 

Platby stočného uskutečňované zálohově jsou vyúčtovány minimálně 1x za rok. Výše zálohových 

plateb je stanovena zpravidla ve výši 1/12 z celkového objemu plateb stočného za uplynulé roční 

období, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zálohy jsou splatné vždy do konce každého 

kalendářního měsíce. Přeplatky z vyúčtování záloh převyšujících částku 100 Kč jsou dodavatelem 

zaslány odběrateli ve lhůtě splatnosti. Přeplatky či nedoplatky do výše 100 Kč převede dodavatel  

do dalšího zúčtovacího období.  

 

g) rozsah a podmínky odpovědnosti za vady, způsobu a místě uplatnění 

Reklamace jakosti a množství odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu, stanoveným způsobem 
a množství, se řídí „Reklamačním řádem“, který je k dispozici v sídle dodavatele a je zveřejněn  
na webových stránkách dodavatele.  
 

h) možnost přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod 

 

Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen 
v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení 
zdraví lidí nebo majetku.  
Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod 
přerušení nebo omezení,  
1) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, 
2) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že může ohrozit zdraví a 

bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,  
3) neumožní-li odběratel dodavateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k přípojce nebo 

zařízení vnitřní kanalizace, 
4) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky, 
5) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné 

dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny, 
6) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, 



7) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu 
delší než 30 dnů. 

Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle je dodavatel povinen oznámit odběrateli v 
případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod  
- podle písm. b) až g) alespoň 3 dny předem, 
- podle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných 
oprav, udržovacích nebo revizních prací. 
V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod v případech živelní pohromy, při havárii 
kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku a při provádění 
plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto 
přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických 
možností a místních podmínek. V těchto případech je dodavatel povinen neprodleně odstranit příčinu 
přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a bezodkladně odvádění odpadních vod obnovit.  
V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle písmen b) až g), hradí 
náklady s tím spojené odběratel.  
   
i) smluvní pokuty 
 
Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, jestliže: 
- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a 
řádný odečet, 
- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro 
kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod a odběr jejich vzorku, 
- neprodleně neodstraní překážky, které znemožňují odečítání měřících zařízení, zejména neprovede 
opatření proti zaplavování prostoru, v němž je měřící zařízení umístěno. 
Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, jestliže: 
- neoprávněně manipuluje se zařízením dodavatele nebo vlastníka sítě, kterou dodavatel provozuje. 
Smluvní pokuta nenahrazuje případnou náhradu škody, ani pokutu udělenou smluvní straně podle 
zákona.  
Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy má dodavatel právo požadovat od odběratele 
roční úrok z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem.  
 
 


